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SICHERHEITSHINWEISE

BEDIENUNGSANLEITUNG
WARNHINWEISE

 � Achtung: Dies ist kein Spielzeug
 � Mindestalter: 18 Jahre
 � Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
 � Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
 � Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
 � Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig 
durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Verwenden Sie nur hochwertige BB´s. Benutzen Sie BB´s 
niemals mehrfach.

Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich 
immer noch BB´s darin befinden.

Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. 
Sichern Sie stets die Waffe.

Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up 
System können die BB´s eine Kurve fliegen.

Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. 
Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem 
keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.

Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es  
können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden. 

Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und 
in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

Vertrieb:   
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel:  +49 (0) 2938 | 97839-0
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P320 XCARRY



© German Sport Guns GmbH

www.germansportguns.de

© German Sport Guns GmbH

www.germansportguns.de

© German Sport Guns GmbH

www.germansportguns.de

© German Sport Guns GmbH

www.germansportguns.de

1. Schneiden Sie einen weichen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm 
zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch einen geeigneten Softair- 
Reinigungsstab aus Kunststoff und wickeln ihn in voller Länge herum.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung 
in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN 
TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY 
BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU 
GEWÄHRLEISTEN.

REINIGUNG DER WAFFE1 2

ANLEITUNG ANLEITUNG

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Modell- und sonstige Änderungen vorbehalten.

Mündung

Korn KimmeOptic-Ready Platte*

Sicherung

*SIG AIR Reflex Sight optional erhältlich

*SIG AIR Reflex Sight optional erhältlich

Abzug

Picatinnyschiene

Magazinentriegelung

Magazin

1. Ziehen Sie den BB-Halter nach unten (A) und drücken Sie ihn dann seit-
lich ein (B), bis er einrastet.
2. Befüllen Sie das Magazin mit BBs, wir empfehlen dazu die Nutzung 
eines Speedloaders. Drücken Sie den BB-Halter anschließend wieder seit-
lich aus der Einrastung.

ACHTUNG: ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT

1. Entfernen Sie zunächst den Schlitten. Dazu entnehmen Sie zunächst das 
Magazin. Ziehen Sie nun den Schlitten nach hinten bis er im Schlittenfang 
bleibt und drehen Sie anschließend den Zerlegehebel (A) im Uhrzeigersinn, bis 
er sich nicht weiter dreht.
3. Ziehen Sie nun den Schlitten nach hinten und gleichzeitig nach oben zurück.
4. Anschließend ziehen Sie den Schlitten vollständig nach vorne über den Lauf, 
um ihn abzunehmen.
5. Entfernen Sie nun die beiden Schrauben (A) unterhalb der Visierplatte.
6. Sie können die Platte nun entfernen, um eine Optik* zu montieren.

1. Ziehen Sie den Schlitten ganz nach hinten und lassen Sie ihn los. Der 
Schlitten wird von allein nach vorne zurück schnallen. Dadurch wird der interne 
Hammer gespannt und die Waffe ist nun schussbereit.
2. Zielen Sie nun auf Ihr Ziel und betätigen Sie den Abzug zum Schießen.

1. Drücken Sie den Magazinentriegelungsknopf und entnehmen Sie das 
Magazin.
2. Schraube Sie die  CO2-Fach Abdeckung im Uhrzeigersinn mit einem 
Innensechskantschlüssel ab.
3. Setzen Sie eine 12g  CO2-Kapsel mit dem Kopf voran ein.
4. Schrauben Sie die Abdeckung wieder auf, bis sie ein Zischen hören 
können.

ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN

MAGAZIN LADEN

OPTIK MONTIEREN

SCHIESSEN UND ZIELEN

CO2 KAPSEL EINSETZEN

Die Sicherung befindet sich beidseitig oberhalb des Abzugs. Entsichern Sie 
die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Die Waffe ist gesichert, wenn sich die Sicherung in der oberen Position be-
findet. Die Waffe ist schussbereit, wenn sich die Sicherung in der unteren 
Position befindet und der rote Punkt sichtbar ist.

BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.

SICHERUNG

GESICHERT SCHUSSBEREIT
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4.0 OPERATING SAFETY

The P320 X-Series air pistol is equipped with ambidextrous thumb safety switches. The left switch is illustrated here 
however, the safety can be engaged or disengaged using either the left or right hand switch. The pistol does not 
need to be cocked in order to engage the safety, and the slide can be racked with the safety engaged.  

The trigger will be physically locked to prevent 
accidental firing.

The air pistol will fire one (1) BB for each pull of the 
trigger. 

SAFETY ON SAFETY OFF
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6.0 LOADING  MAGAZINE 

Pull the magazine's follower (A) to the bottom of the track and push it sideways into the locking notch. Depress 
the loading gate (B) and load the BBs into the top of the magazine until approximately half a BBs width remains 
between the top of the magazine and the last BB loaded. Then, push the follower sideways out of the locking notch 
to release it. 

A

B

1

DO NOT PULL THE TRIGGER WHILE THE SLIDE IS REMOVED. DOING SO WILL ALLOW THE HAMMER TO FALL WHICH 
WILL PREVENT THE SLIDE FROM BEING REINSTALLED AND WILL REQUIRE THAT THE HAMMER BE MANUALLY COCKED 
BEFORE THE PISTOL CAN BE REASSEMBLED. 

CAUTION
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8.0 DISASSEMBLY/ASSEMBLY

NOTE: Disassembly is not necessary to perform regular maintenance. The pistol should only be disassembled when 
installing an optic, or in the occurrence of a malfunction or jam which would require disassembly to clear.

Removing Slide: Press the magazine catch to remove the magazine from the pistol. Pull the slide back and push up 
on the slide catch to lock the slide to the rear. Rotate the take down lever (A) clockwise as shown until the takedown 
lever can no longer rotate. Grasp the slide and pull back fully to the rear, and then lift the rear of the slide off the 
grip. Finally, pull the slide forward off the grip.

A

2
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The SIG Air Reflex Sight (sold separately) will come with the appropriate Airgun sight plate required to mount the 
reflex sight to this P320 series air pistol. 

To install, start by removing the slide as shown in section 8, then remove the two screws (A) underneath the rear 
sight with a narrow #1 Phillips head screwdriver. Then, remove the rear sight and sight plate assembly from the 
slide. Assemble the SIG Air Reflex Sight to the Airgun sight plate with the hardware included with the reflex sight. 

9.0 INSTALLING SIG AIR REFLEX SIGHT

A
4

1

DO NOT OVER-TIGHTEN AS THIS CAN CAUSE DAMAGE TO THE THREADED PLUG AND INTERNAL SEALS. 

CAUTION
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5.0 LOADING PROPELLANT 

Remove the large threaded plug on the bottom of the magazine by turning it counter-clockwise using the provided 
Allen key. Gently insert a 12g CO2 cartridge into the bottom of the magazine, neck first. Reinstall the plug by turning 
it clockwise. Continue to tighten the threaded plug and listen for a hissing sound as the CO2 seal is punctured. It 
is recommended to tighten the plug rapidly at this point to prevent loss of CO2. Continue to tighten until snug and 
the cartridge will seal. 

1
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IF THE SLIDE FAILS TO LOCK TO THE REAR, OR FAILS TO RECOCK THE PISTOL, IT IS AN INDICATION THAT THE PROPELLANT 
IN THE PISTOL IS LOW AND NEEDS TO BE REPLACED/RECHARGED. 

CAUTION
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7.0 FIRING THE PISTOL

Keep the muzzle pointed in a safe direction. Insert the loaded magazine firmly into the grip of the pistol until it locks 
in place. Pull back on the slide until it stops and then release it. The slide will return forwards on its own. This will 
cock the internal hammer so the pistol is now ready to fire.

Aim the pistol at your target, squeeze the trigger to the rear and the pistol will fire. Upon firing the slide will recoil, 
automatically recocking the hammer. Release the trigger and allow it to return all the way forward before firing 
again. Once all BBs have been fired from the magazine, the slide will lock to the rear on the slide catch (A). Press 
the magazine release button to remove the magazine and reload BBs and propellant as needed. After reloading, 
pull back and release the slide, or depress the slide catch, to allow the slide to return forward and resume firing.

A

1
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System CO2 BlowBack
Kaliber 4,5 mm
Munitionstyp BBs
Magazinkapazität 21 Schuss
Abzug Single-Action
Gewicht 660 g
Länge 185  mm
Energie < 2,0 Joule
Artikelnummer AIR-P320XCA-BB


